LIEBHERR prensa
prensa

La nueva maquina para manipulacién de materiales
Liebherr LH 30 M en la Intermat 2015

e Peso operativo de 28,4 a 32,9 toneladas

« Manipulacion, descarga y clasificacion de materiales, carga general y a granel

e MAquina potente de dimensiones compactas

e Los trabajos de mantenimiento requieren poco tiempo gracias a la orientacion al
servicio de la estructura de la maquina Disefio de servicio orientado a reducir los

tiempos de los mantenimientos

Paris (Francia), 20 de abril de 2015. Liebherr presenta en la Intermat 2015 su
maquina para la manipulacién de materiales LH 30 M, todo un prodigio multiuso
de gran potencia. La LH 30 esta disponible con chasis sobre neumaticos como
sobre cadenas. La maquina para la manipulacion de materiales LH 30 M
convence por su versatilidad en aplicaciones diversas, p. €j., para la
manipulacion de chatarra o para trabajos de clasificacién en el sector del

reciclaje.

El modelo expuesto en la Intermat 2015 est& preparado para desempefar tareas de
reciclaje de gran exigencia. Esta configuracién se compone de un monobloc industrial,
recto y de 7,3 m de longitud, y un balancin industrial de 5,5 m de largo. Entre los
articulos que se muestran en la feria, se encuentra el sistema hidraulico de cambio
rapido con sistema de acoplamiento multiple Liebherr y un pulpo de cinco garras del
modelo GM 65 con garras semicerradas y una capacidad de 0,6 m3. Otras
caracteristicas de la configuracién de la maquina es la cabina del operador graduable
en altura por medios hidraulicos asi como 4 puntos de apoyos estabilizadores con
control individual. El ventilador reversible y el radiador industrial con malla gruesa
forman una unidad fiable y estanca, situada en el compartimento del motor, que

permite el uso de la maquina en ambientes con alta concentracion de polvo.
Rendimiento mejorado

El motor diésel de la maquina para la manipulacion de materiales Liebherr LH 30 M es
un motor de 4 cilindros en linea fabricado por Liebherr que cumple las directivas de
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emisiones de les gases de los motores Tier IV/Tier 4f. Ofrece una potencia de motor
de 140 kw/190 CV, frente a los 129 kW/175 CV del modelo anterior.

Gracias al aumento de potencia del motor, el sistema cuenta con un par de giro
superior, lo que le permite ejecutar movimientos mas enérgicos. Por otra parte, los
picos de carga se compensan habilmente con el fin de disponer siempre del maximo
par de giro y obtener asi un maximo rendimiento. Con la combinacién del aumento del
caudal de la bomba y con el circuito cerrado del mecanismo de giro, los valores
maximos de aceleracion y velocidad quedan garantizados en los movimientos de

trabajo.

La nueva LH 30 M combina una electrénica inteligente con un sistema hidraulico muy
sensible, garantizando asi un funcionamiento preciso y exacto con unos movimientos
gue, al mismo tiempo, son rapidos y potentes. Ademas, el ingenioso sistema de control
de la maquina asegura una adaptacién perfecta del sistema hidraulico al uso

respectivo. La velocidad y la fuerza estén disponibles cuando hacen falta.

Una buena inversion es ahorrar a largo plazo

Liebherr apuesta por el uso de la tecnologia de motores mas moderna junto con un
sistema inteligente de control de la maquina, lo que se traduce en una interacciéon
Optima de los componentes de la transmisién desde la perspectiva del rendimiento. El
sistema LPE (Liebherr Power Efficiency) permite el funcionamiento de la maguina con
el menor consumo de combustible; en consecuencia, a la potencia maxima se reduce
el consumo y aumenta la eficiencia. La velocidad del motor se ha ajustado a 1700 rpm
lo cual se traduce en optimar el rendimiento. Ademas, al frenar el equipo, el circuito

cerrado del mecanismo de giro devuelve la potencia de frenada al sistema.

Cuando la tecnologia ofrece confort

La cabina del operador de la nueva maquina para la manipulacién de materiales LH 30
M ofrece las mejores condiciones posibles para un trabajo productivo y saludale, con
un alto nivel de concentracién. Su disefio ergonémico, la excelente vision panoramica

y los bajos niveles de ruido garantizan un confort insuperable.
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Los nuevos equipamientos de serie, como el asiento de confort, el mando proporcional
del lado izquierdo y del derecho y el control de la direccion mediante joystick suponen
un plus de comodidad para el operador. La direccion se puede dirigir comodamente
con el joystick, por lo que deja de ser necesario la utilizacién de otro mando durante la
ejecucion del trabajo. Gracias a la eliminacion del volante, el control de la direccién
mediante joystick permite disponer de mas espacio para las piernas y de una visién sin

obstaculos de la zona de trabajo.
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Alimentacién de una trituradora con la nueva maquina para la manipulacién de
materiales Liebherr LH 30 M
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Uso con chatarra de la nueva maquina para la manipulacién de materiales Liebherr
LH 30 M
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