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Imposanter Simultanjob am Ufer des Rheins — Zwei
Liebherr Mobilkrane kirzen riesige Strommasten bei
Voerde

o Zwei Mobilkrane vom Typ LTM 1500-8.1 in maximalem Ristzustand im Einsatz

e Synchrones Arbeiten der Krane beim Umhangen der Stromleitungen erforderlich

e Mit 138 Metern Héhe gehdrten die Freileitungs-Masten einst zu den grofdten der
Welt

Ehingen / Donau (Deutschland) September 2015 - Die Spezialisten des
Schwerlastlogistikers und Kranbetreibers Wasel aus Bergheim erledigten im
Sommer mit zwei Liebherr Mobilkranen vom Typ LTM 1500-8.1 am Rhein nahe
Dinslaken einen imposanten Job. Zwei 138 Meter hohe Strommasten mussten
gekirzt und die Mastspitzen neu aufgebaut werden. Fir diesen auf beiden
Flussseiten simultan ablaufenden Einsatz setzte Wasel aul3er dem eigenen 500-
Tonner einen LTM 1500-8.1 des Kdlner Kranverleihers HKV Schmitz + Partner

ein.

Die Masten der sogenannten Rhein-Freileitungskreuzung Voerde gehdrten zum
Zeitpunkt ihrer Errichtung 1926 zu den hdchsten Strommasten der Welt. Sie
Uberspannen den Rhein auf einer Strecke von liber 500 Metern. Weil sich ein seit
Jahren geplanter Leitungsneubau zeitlich stark verzogert, entschloss sich der
Netzbetreiber Amprion diese fast 90 Jahre alte Rheinquerung entgegen der

urspriinglichen Planungen zu sanieren.

Die beiden LTM 1500-8.1 mussten den ersten Teil der Arbeiten simultan erledigen. Vor
der Demontage der oberen Traversen wurden die Leiterseile beider Masten zeitgleich
ausgehangt und langsam bis auf eine Hohe von etwa 50 Metern abgesenkt. Dort
wurden sie dann provisorisch an die Fachwerkkonstruktion der Masten eingehéngt. Der
Schiffsverkehr auf diesem Flussabschnitt war fir diese Phase der Arbeiten komplett

eingestellt worden.

Zwei Tage benotigten die Industriekletterer und Kran-Mannschaften danach fur die

Demontage der alten Mastkopfe, den Ruckbau der Stahl-Konstruktion sowie das
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Aufsetzen der neuen Mastspitzen bis zu einer Hohe von knapp einhundert Meter. Die
beiden Mobilkrane kamen bei dem Einsatz an die Grenze ihrer Traglasttabelle — die
eingeplante Reserve musste voll ausgeschopft werden. ,Die Eckstiele der Masten
hatten deutlich mehr Masse als berechnet®, erklarte Bjorn Kroger, Projektleiter von
Amprion. ,Dennoch konnten alle Hiibe wie geplant ablaufen, lediglich das
Durchbrennen der Stahlkonstruktion nahm mehr Zeit in Anspruch als gedacht.*
Uberaus zufrieden kommentierte Kréger den professionellen Ablauf des
eindrucksvollen Kraneinsatzes: ,Die Firma Wasel hat sich hier ganz wunderbar

prasentiert.”

Die nun tiefer liegenden Seile der Freileitungskreuzung mussen an diesem
Flussabschnitt mindestens 21 Meter Abstand zum maximalen Rheinhochwasser
einhalten. Weshalb die Masten urspriinglich so hoch errichtet wurden, weil3 Bjérn
Kroger: ,In Erwartung riesiger Segelschiffe wurde in den 1920er Jahren die

Hochspannungsleitung prophylaktisch in derart grof3er Héhe Gber den Rhein gefiihrt.*

Bildunterschrift

liebherr-mobile-crane-Itm-1500-8-1-wasel-power-pole.jpg:

Der Kran von Wasel hatte sich am Strommast auf der rechten Rheinseite positioniert.
Im Bildhintergrund der Liebherr-Mobilkran von HKV.

liebherr-mobile-crane-ltm-1500-8-1-hkv-luffing.jpg:
Immer wieder beeindruckend: die 91 Meter lange Wippspitze des LTM 1500-8.1, hier

beim Umhangen der Stromleitungen.

liebherr-mobile-crane-ltm-1500-8-1-detail.jpg:
Harte Arbeit in groRer HOhe: Starker als berechnet erwiesen sich die Eckpfeiler des

fast 90 Jahre alten Freileitungsmastes, die mit Schneidbrennern durchtrennt wurden.
liebherr-mobile-crane-ltm-1500-8-1-hkv-power-pole.jpg

Das erste Teil des alten Mastkopfs hangt in rund 140 Metern am Haken des Krans von
HKV Schmitz + Partner.
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