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利勃海尔轮式装载机 L 550:在所有应用中，效率始终高人一筹 

• L 550 是利勃海尔不断扩展的轮式装载机产品线中的代表产品 

• 利勃海尔在中国大连设立了制造工厂，为中国市场提供轮式装载机产品  

• 静液压传动技术：更低的油耗，更高的工作安全性 

 

2018 年 11 月 27 日，中国上海----在 2018 年 Bauma 中国展上，利勃海尔展出轮式装载

机 L 550 机型；这是利勃海尔不断扩展的轮式装载机产品线中一款代表产品，适用于中

国市场及其它监管较为宽松的国家市场。利勃海尔 L 550 轮式装载机采用独有的静液压

传动技术（与所有利勃海尔轮式装载机产品一样），与传统的传动装置相比，L 550 在

相同作业条件下可以节省高达 25%的油耗。该机器的重量分布经过优化，增加了工作中

的生产效率。铲斗容量更大，每个负载循环可装载的物料量也更大。 

此次展出的利勃海尔轮式装载机 L 550 配备一台 140 千瓦 / 190 马力的柴油发动机。这

款轮式装载机配备一个 3.5 立方米容量的铲斗，工作重量为 17,400 千克，倾翻载荷可达

12,100 千克。尾气排放低于中国第三阶段要求，并符合欧洲 Stage II/美国 Tier 2 的排

放标准。优化的重量分布，结合为各种不同应用而设计的附属工具，该机型可在日常作

业中实现更高的生产效率，从而让客户企业受益。与同等级的其它轮式装载机相比，这

款机型配有更大容量的铲斗，更有利于提升生产效率。 

利勃海尔在研发和生产轮式装载机方面积累了数十年经验，在中国大连设立了制造工

厂，并与位于奥地利 Bischofshofen 市的利勃海尔轮式装载机能力中心紧密合作，为中

国市场提供轮式装载机。利勃海尔的大连工厂目前制造五款轮式装载机机型，分别为 L 

580，L 566，L 550，以及两款多功能轮式装载机 L 538 和 L 524。利勃海尔轮式装载机

产品坚固耐用，具有性能出众、运营成本低等特点，在市场上久享盛名。 

静液压传动技术：更低的油耗，更高的工作安全性 

几十年来，利勃海尔持续不断地推动低油耗轮式装载机的研发。依托利勃海尔的静液压

传动技术，利勃海尔的轮式装载机相比同等级的其它轮式装载机，所需的柴油油耗平均

降低 25%。  
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结合静液压传动技术与柴油引擎的特别安装位置，该机型能在很高的负载下移动自如。

静液压传动的液压制动作用，也提升了工作场所的安全。L 550 轮式装载机按照利勃海

尔公司一贯的高质量标准进行设计，运作可靠---即使在极度严苛的工况下。 

图片说明 
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这台利勃海尔 L 550 轮式装载机连续作业，油耗很低，给客户留下深刻印象。在相同作

业条件下，相比传统轮式装载机，它的油耗减少可高达 25%。 
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