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Nueva incorporacion a la familia L1 de Liebherr: la L1-32

e Disponible en todo el mundo a partir de otofio de 2019

e Maxima capacidad de carga de cuatro toneladas con un alcance maximo de 30
metros

e Logistica de transporte eficiente gracias a un concepto de lastre flexible

e Con funciones como Speed2Lift para un mayor rendimiento durante la traslacion

de la grua

Munich (Alemania), 8 de abril de 2019. Liebherr amplia su serie L1 y presentala
L1-32 en la Bauma 2019. Esta potente grua destaca sobre todo por su eficiente

logistica de transporte y un concepto de lastre flexible.

La L1-32, hermana mayor de la L1-24, ofrece otra ventaja decisiva: su capacidad de
carga maxima de cuatro toneladas le permite elevar también elementos prefabricados
més grandes como, por ejemplo, escaleras de hormigon. Ademas, la nueva grua
automontable hidraulica tiene un alcance maximo de 30 metros y levanta 1.050 kg con
la punta de la pluma. La altura bajo gancho por defecto es de 21,3 metros. Con estos
valores, la L1-32 resulta particularmente adecuada para la construccion de casas
unifamiliares ligeramente mas grandes, casas adosadas o pequefios edificios de

viviendas.

Logistica de transporte eficiente gracias a un concepto de lastre flexible

Por lo general, para transportar grias de esta categoria se necesitan dos camiones.
Prestando especial atencion a la logistica, Liebherr ofrece ademas para la L1-32 la
posibilidad de trasladar la graa hasta el emplazamiento de trabajo con tan solo un
medio de transporte. En este caso, la gria con eje de baja velocidad y cinco toneladas
de lastre de base, ademas de diez toneladas de lastre adicional, llega a la obra por
medio de un vehiculo tractor de tres ejes convencional. Con este lastrado la gria esta
plenamente operativa, solo con un leve ajuste de la curva de capacidad de carga con
una capacidad méaxima de carga y de carga en la punta simultaneas de 1050 kg o
cuatro toneladas. Para el pleno aprovechamiento, se necesitan dos toneladas mas de

lastre, es decir, 17 toneladas de lastre en total.
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En combinacion con los bajos pesos de lastre, el radio de giro de solo 2,2 metros es
notablemente reducido. Las dimensiones de apoyo de 4 x 4 metros son practicamente

tan compactas como en la L1-24.

Moderno sistema de accionamiento y control para mas rendimiento durante la

traslacion de la graa

La L1-32 tiene la tecnologia de accionamiento y control mas moderna de su categoria.
Gracias a Speed?2Lift, con un potente motor de elevacion FU se pueden elevar cargas

siempre en un funcionamiento de 2 ramales, por lo que no es necesario cambiar de

ramal. Asi la gria se puede desplazar siempre a la maxima velocidad de elevacion

posible, incluso con cargas de hasta cuatro toneladas.

Con ayuda de Micromove, el acreditado modo de posicionamiento preciso, el gruista
puede colocar cargas pesadas, como elementos prefabricados de hormigén, con
precision y seguridad. También aumentan la seguridad en la obra otras funciones
como el sistema de limitacién del area de trabajo, el sistema antibalanceo de carga y
el dispositivo de control de fuerza del viento. A esto se suman funciones de confort
como el moderno control remoto con pantalla en color, que le ofrece al gruista toda la

informacioén relevante de un vistazo.

Descripciones de imégenes
liebherr-11-fast-erecting-crane.jpg

Nueva incorporacion a la familia L1 de Liebherr: la gria automontable hidraulica L1-32.
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