Nota de prensa
Nueva maquina portadora para trabajos de

muro pantalla: LBX 600 unplugged

Con la LBX 600 unplugged, Liebherr presenta por primera vez en una feria la nueva maquina
portadora para trabajos de muro pantalla. Su tamaino compacto cumple ante todo los requisitos
para obras en zonas urbanas. Esta disponible en versién convencional o en una variante
eléctrica. La version electrificada de la LBX 600 unplugged presentada en la Bauma convence
también por sus ventajas de «cero emisiones». Ambas variantes puede equiparse con cucharas
bivalvas mecanicas o hidraulicas. El sistema de pluma modular permite crear tres variantes
diferentes de la maquina y ofrece un alto grado de flexibilidad.

Munich (Alemania), 18 de febrero de 2025. Con la nueva maquina portadora para trabajos de muro
pantalla LBX 600 o LBX 600 unplugged, Liebherr-Werk Nenzing GmbH responde a los retos especiales
de las obras urbanas. Gracias a su tamafio compacto y a la versién unplugged eléctrica, puede
utilizarse incluso en espacios reducidos y en zonas sensibles al ruido.

Gracias a un sistema modular con tres plumas diferentes, la LBX 600 puede equiparse de forma flexible
y adaptarse a las necesidades de la obra. La version estandar de la maquina tiene una altura total de
17,8 m. En operaciones con altura limitada, por ejemplo, debajo de puentes, se puede trabajar con una
altura baja de 11 m (Low Head) o con una altura ultrabaja de 5,8 m (Ultra Low Head).

La LBX 600 destaca especialmente por su disefio delgado. La compacta maquina base puede
transportarse como una unidad completa. Gracias al chasis inferior telescépico, la anchura de via puede
reducirse a 3 m.

Gran agarre

La maquina portadora no solo esta disefiada para trabajar con una cuchara bivalva hidraulica, sino que
también puede utilizarse con una cuchara bivalva mecanica y un trépano gracias a los dos cabrestantes
de caida libre con una fuerza de traccion de 300 kN cada uno. En combinacién con la cuchara hidraulica
para muros pantalla HSG 5-18, la LBX 600 puede manejarse de forma muy intuitiva, lo que permite
realizar correcciones hidraulicas de la alineacion de la cuchara y, por tanto, una mayor verticalidad de la
pantalla.

La cuchara hidraulica para muros pantalla esta construida de forma modular y esta compuesta por un
cuerpo base sumamente robusto. En la denominacién del tipo de cuchara bivalva, HSG 5-18 Co L, se
puede ver que es apta para grosores de muro pantalla de 500 a 1800 mm (segun el modelo). La letra C
(compact) es para la version estandar compacta para la variante Low-Head de la LBX 600; y la L (large)
indica que el cuerpo base se alarga 2,5 m. En este ultimo caso, la altura total de la cuchara bivalva de
9,5 my el elevado peso con centro de gravedad bajo permiten una verticalidad aun mejor y son
caracteristicas especialmente beneficiosas cuando las dimensiones del muro pantalla son mayores.
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En suelos muy dificiles, el peso propio puede volverse a incrementar con un peso adicional de 4,4t o
6,5 t, y la realizacién de los trabajos puede mejorar. Con la cuchara bivalva se pueden realizar
perforaciones de una longitud de 2500-3400 mm y una profundidad maxima de 80 m.

La cuchara para muros pantalla esta equipada con un dispositivo de giro hidraulico, que ajusta la
cuchara bivalva en todas las direcciones y realiza un giro de 180° después de cada ciclo de excavacion
de forma rapida y con facilidad. La elevada fuerza del cilindro de 1527 kN ayuda a alcanzar un
inmejorable rendimiento, incluso en las condiciones mas duras. El indicador de nivel de llenado de la
cuchara bivalva asegura una elevada productividad durante toda la operacion. El peso maximo de la
cuchara bivalva —es decir, cuchara con material de llenado— es de 30 t.

Tirar del enchufe

La LBX 600 esta disponible tanto en versién convencional como en versién con bateria, la LBX 600
unplugged. Ambas variantes presentan los mismos datos de rendimiento. Una de las caracteristicas
mas destacadas de las variantes unplugged es su funcionamiento con «cero emisiones». No emiten
gases de escape y son muy silenciosas. Esto les permite adaptarse a las necesidades de las regiones
sensibles al ruido y ganarse el favor del personal de la obra y de los residentes.

Las baterias se cargan utilizando la energia convencional del lugar de las obras. Durante el proceso de
carga, el funcionamiento puede continuar como de costumbre. Para pasar al modo de bateria, solo hay
que desenchufar el conector, de ahi el nombre: «unplugged». Tanto si esta enchufada como si no, el
rendimiento y las posibilidades de uso no varian.

Liebherr ofrece la LBX 600 y la LBX 600 unplugged como paquete completo con cuchara hidraulica para
muros pantalla HSG 5-18.

Soluciones digitales

El sistema de registro de datos de proceso PDE permite registrar, visualizar y documentar
electrénicamente todos los procesos de trabajo de los muros pantalla. Mediante la pantalla tactil del
PDE en la cabina se manejan y representan los datos. El PDE registra tanto los datos operativos del
sistema de control Litronic como los datos de sensores externos.

Con la solucion de software MyJobsite, todos los datos relevantes de procesos, maquinas y obras
pueden registrarse, visualizarse, analizarse, gestionarse y evaluarse en una ubicacién central. Los datos
recopilados pueden consultarse a través de un navegador web con una conexion a internet activa. Con
los datos del PDE registrados, se crea automaticamente un protocolo como prueba de calidad
inmediatamente después de finalizar un proceso de trabajo. Los parametros pueden definirse y
asignarse de antemano, lo que permite ahorrar mucho tiempo.

El sistema de transmisién de datos y localizacion LiDAT permite gestionar la flota de maquinas Liebherr.
El sistema proporciona informacion sobre la localizacion y el funcionamiento de las maquinas. Algunos
de los datos que facilita son la posicién de la maquina, los tiempos de funcionamiento y de utilizacién y
el consumo de combustible, asi como informacion sobre los intervalos de servicio.

2/4



El primer uso de la LBX 600 en una obra:
https://youtu.be/GWyLFClLahw?si=gOpTOwFxIliJSF8iU

Animacién de la LBX 600: https://www.youtube.com/watch?v=iszcGWKrhwM
Animacioén de la HSG 5-18: Liebherr - Slurry wall grab HSG 5-18 C/L (youtube.com)
Video MyJobsite: Liebherr — MyJobsite — Sus ventajas de un vistazo (youtube.com)

Acerca del Grupo Liebherr

El Grupo Liebherr es una empresa tecnoldgica familiar con una gama de productos muy diversa. Se trata de uno de los lideres
mundiales en la fabricacién de maquinas de construccion. También ofrece productos y servicios de gran calidad y orientados al
uso pertenecientes a muchos otros sectores. Actualmente, el Grupo cuenta con mas de 150 filiales en todos los continentes.
En 2023, el Grupo tuvo una plantilla de mas de 50 000 personas y alcanzé una cifra de negocios consolidada de mas de

14 000 millones de euros. Hans Liebherr fundo Liebherr en el afio 1949 en la localidad de Kirchdorf an der lller, al sur de
Alemania. Desde entonces, los empleados trabajan con el objetivo de convencer a sus clientes con soluciones exigentes y de
contribuir al progreso tecnoldgico.

Imagenes

liebherr-Ibx600_1.jpg
La LBX 600 convence por su disefio compacto y su gran rendimiento.

liebherr-Ibx600_2.jpg
En Forli, Italia, la LBX 600 se utilizé por primera vez en una obra.
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https://youtu.be/GWyLFClLahw?si=gOpTOwFxIiJSF8iU
https://www.youtube.com/watch?v=iszcGWKrhwM
https://www.youtube.com/watch?v=aL-PlTM28GE
https://www.youtube.com/watch?v=s7C3yjGrG9I&t=8s

liebherr-Ibx600_3.jpg

El sistema de pluma modular de la LBX 600 permite utilizarla con gran flexibilidad.
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