Communiqué de presse

Machines de manutention :
Liebherr double la périodicité
des opérations d'entretien a

1 000 heures de fonctionnement

— Optimisation des coiits de maintenance des machines de manutention de matériaux

— La nouvelle périodicité des opérations d'entretien de 1 000 heures réduit les colts jusqu'a
30 %

— Service Liebherr éprouvé pour I'entretien et I'entretien

Plus d'efficacité, moins d'immobilisations — 1 000 heures de service au lieu de 500 : Liebherr
double la périodicité des opérations d'entretien de ses machines de manutention de matériel de
génération 6. Alors que les deux premiéres maintenances restent fixées a 500 et 1 000 heures de
service, Liebherr applique le nouvel intervalle a partir de la troisieme maintenance. Ceci est
rendu possible grace a diverses optimisations associées a I'utilisation de piéces de rechange
d'origine Liebherr et de lubrifiants Liebherr dans les machines concernées. Le nouvel intervalle
de maintenance de 1 000 heures de fonctionnement permet de réduire les coiits de maintenance
jusqu'a 30 %. L'intervalle prolongé s'applique désormais aux machines de manutention de
matériaux a propulsion électrique et diesel des modéles LH 40 a LH 150 (entrainement électrique)
et LH 30 a LH 150 (propulsion diesel).

Kirchdorf/lller (Allemagne), 15. Décembre 2025 — Les temps d'arrét des machines de manutention de
matériaux engendrent des colts, méme lorsqu'il s'agit d'opérations d'entretien indispensables au bon
fonctionnement des machines. Afin de réduire ces colts, Liebherr mise désormais sur des périodicités
d'entretien prolongées pour ses machines de manutention de génération 6. Cela permet de réduire
considérablement les colts d'exploitation, notamment dans le domaine de I'entretien, sans pour autant
nuire aux performances, a la durée de vie ou a la sécurité des machines.

L'ajustement de l'intervalle réduit non seulement les colts de maintenance et les temps d'arrét associés,
mais augmente également la productivité des machines. Nos clients peuvent continuer a compter sur le
service de haute qualité de Liebherr », souligne Urfet Ozkaya, chef d'équipe de la gestion de la
maintenance au service aprés-vente.
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Une maintenance optimisée réduit considérablement les coits d'exploitation

L'allongement de la périodicité des opérations d'entretien entraine une réduction significative des colts
de maintenance pour les exploitants de machines. Au total, une réduction des codlts pouvant atteindre
30 % est possible. Les facteurs décisifs a cet égard sont la réduction des temps d'arrét des machines de
manutention de matériel correspondantes et une utilisation des matériaux plus économe en ressources,
par exemple en ce qui concerne le remplacement des filtres et le remplacement de I'huile. De plus,
I'allongement de la périodicité des opérations d'entretien entraine une diminution du nombre
d'interventions de service, ce qui rend le fonctionnement des machines encore plus efficace et
économique.

Service Liebherr éprouvé pour la maintenance et I'entretien

Liebherr continue de miser sur un service fiable et proche de ses clients, restant ainsi l'interlocuteur
privilégié pour toutes les questions de maintenance et d'entretien. Les nouvelles périodicités des
opérations d'entretien s'appliquent uniquement en combinaison avec des piéces de rechange d'origine
Liebherr et les lubrifiants et carburants spécialement adaptés de Liebherr. L'objectif est de permettre aux
machines de manutention de matériaux d'atteindre leur rendement maximal avec une efficacité optimale
et une durée de vie aussi longue que possible. Grace a cette approche de service globale, Liebherr offre
non seulement qualité et sécurité, mais aussi une disponibilité prévisible des machines grace a des
périodicités des opérations d'entretien clairement définies et désormais prolongées.

Solutions innovantes : les machines de manutention de matériel Liebherr pour des domaines
d'application variés

Liebherr propose une gamme variée de machines de manutention de matériel pour le transbordement
de ferraille, de bois, de déchets, de marchandises en vrac et de colis. Elles séduisent par leurs
performances élevées, leur rentabilité et leur fiabilité, associées a un confort et un entretien aisé. Grace
a différentes options d'entrainement avec moteur diesel ou moteur électrique et a un large choix de
solutions de chassis, il est possible de créer des concepts individuels alliant stabilité et mobilité. Avec
des hauteurs de portée et des capacités de charge impressionnantes, les machines de manutention de
matériel Liebherr permettent des cycles de manutention trés efficaces et démontrent leur polyvalence
dans les domaines d'application les plus divers.

A propos du Groupe Liebherr

Le Groupe Liebherr est une entreprise technologique familiale proposant une gamme de produits trés diversifiée. L’entreprise
figure parmi les plus grands fabricants mondiaux d’engins de construction. Elle offre également dans de nombreux autres
domaines des produits et services haut de gamme axés sur les besoins des utilisateurs. Le Groupe compte aujourd’hui plus de
150 sociétés sur tous les continents. En 2024, il a employé plus de 50.000 collaboratrices et collaborateurs et a enregistré un
chiffre d’affaires consolidé de plus de 14 milliards d’euros. Liebherr a été fondé en 1949 a Kirchdorf an der lller, dans le sud de
I’Allemagne, par Hans Liebherr. Depuis, les employés ont pour objectif de convaincre leurs clients par des solutions exigeantes
tout en contribuant au progres technologique.
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Liebherr double la périodicité des opérations d'entretien pour ses machines de manutention de matériaux de la génération 6 a
partir de la troisi€me maintenance, passant de 500 a 1 000 heures de fonctionnement.
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