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1 Stapelvorrichtung* für
Ausleger-Zwischenstücke

Fig. 1: Stapelvorrichtung

Die Stapelvorrichtung dient zum Stapeln von Ausleger-Zwischenstücken zur
Lagerung.

Identnummer Benennung Stapelbare Auslegersysteme

14102730 Bodenträger 2200 mm (7.12 ft) Hauptausleger: 1311, 1512, 2017, 2018
Verstellbare Nadelausleger: 1008, 1309, 1713
Feststehender Nadelausleger: 0806, 100814102728 Zwischenträger

2200 mm (7.22 ft)

Tab. 1: Stapelvorrichtung für Auslegerbreite bis 2170 mm (7.12 ft)

Identnummer Benennung Stapelbare Auslegersysteme

13615207 Bodenträger 3000 mm (9.84 ft) Hauptausleger: 2220, 2320, 2821, 2825
Verstellbare Nadelausleger: 1311, 1713, 1916, 2316
Feststehender Nadelausleger: 0806, 0906, 1008, 1507, 171313612959 Zwischenträger

3000 mm (9.84 ft)

Tab. 2: Stapelvorrichtung für Auslegerbreite bis 2970 mm (9.74 ft)
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Fig. 2: Stapelvorrichtung

1 Zwischenträger 6 Auflage groß
2 Auflage klein 7 Bodenträger
3 Typenschild 8 Auflage klein
4 Zurrgurt 9 Typenschild
5 Auflage groß 10 Zurrgurt

Fig. 3: Typenschild

1 Hersteller 3 Maximale Belastbarkeit (laut
Gebrauchsanweisung)

2 Identnummer 4 QR-Code (Verweis zur Gebrauchs‐
anweisung)
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1.1 Stapelvorrichtung 2200 mm (7.22 ft)

Fig. 4: Abmessungen - Stapelvorrichtung 2200 mm (7.22 ft)

Benennung Wert

L Länge 2230 mm
7.32 ft

S Systembreite bis 2200 mm (7.22 ft)

H Höhe des Zwischenträgers 385 mm
1.26 ft

H1 Höhe des Bodenträgers 150 mm
0.49 ft

D Durchmesser 180 mm
0.59 ft

Maximale Belastbarkeit der Bodenträger (je Stück) 14000 kg

Gewicht der Bodenträger (je Stück) 18 kg

Maximale Belastbarkeit der Zwischenträger (je
Stück) 14000 kg

Gewicht der Zwischenträger (je Stück) 26 kg

Tab. 3: Technische Daten - Stapelvorrichtung 2200 mm (7.22 ft)

3



//
//

 d
e/

co
py

ri
gh

t 
©

 L
ie

bh
er

r 

1.2 Stapelvorrichtung 3000 mm (9.84 ft)

Fig. 5: Abmessungen - Stapelvorrichtung 3000 mm (9.84 ft)

Benennung Wert

L Länge 3030 mm
9.94 ft

S Systembreite bis 3000 mm (9.84 ft)

H Höhe des Zwischenträgers 385 mm
1.26 ft

H1 Höhe des Bodenträgers 150 mm
0.49 ft

D Durchmesser 180 mm
0.59 ft

Maximale Belastbarkeit der Bodenträger (je Stück) 14000 kg

Gewicht der Bodenträger (je Stück) 21 kg

Maximale Belastbarkeit der Zwischenträger (je
Stück) 14000 kg

Gewicht der Zwischenträger (je Stück) 32 kg

Tab. 4: Technische Daten - Stapelvorrichtung 3000 mm (9.84 ft)
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1.3 Betriebsgrenzen der Stapelvorrichtung

Fig. 6: Betriebsgrenzen

Benennung Wert

X

Maximale Stapelhöhe mit Stapelvorrichtung
3000 mm (9.84 ft)

8400 mm
27.55 ft

Maximale Stapelhöhe mit Stapelvorrichtung
2200 mm (7.22 ft)

6200 mm
20.34 ft

Maximal zulässiges Gesamtgewicht 28000 kg

Tab. 5: Technische Daten - Betriebsgrenzen
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1.4 Stapelvorrichtung vor Verwendung prüfen

u Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

Wenn Schrauben locker sind:
u Schrauben festziehen.

u Zurrgurte auf Beschädigungen prüfen.

Wenn Zurrgurte nicht in einwandfreiem Zustand sind:
u Zurrgurte erneuern.

u Kunststoffauflagen auf Beschädigungen prüfen.

Wenn Kunststoffauflagen nicht in einwandfreiem Zustand sind:
u Beschädigte Auflagen nicht verwenden.
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1.5 Ausleger-Zwischenstücke stapeln

WARNUNG
Unsachgemäße Verwendung der Stapelvorrichtung!
Tod durch herabfallende Ausleger-Zwischenstücke, Beschädigung der Ausleger-
Zwischenstücke.

u Stapelvorrichtung ausschließlich zur Lagerung von Ausleger-Zwischenstü‐
cken verwenden.

u Sicherheitshinweise zur Verwendung der Stapelvorrichtung beachten.

WARNUNG
Unzulässige oder unsachgemäße Vorgehensweise!
Schwere Verletzungen, Beschädigung der Maschine.

Wenn Informationen in der Betriebsanleitung unzureichend sind:
u Liebherr-Kundendienst kontaktieren.

Hinweis
Gesamtgewicht der gestapelten Ausleger-Zwischenstücke wirkt mit kleiner
Auflagefläche auf Untergrund!

u Sicherstellen, dass Untergrund des Lagerorts ausreichend tragfähig ist.

Fig. 7: Transportieren verboten

Transport von mit Stapelvorrichtung gestapelten Zwischenstücken ist
verboten. Bodenträger oder Zwischenträger dürfen nicht als Transportunterlage
verwendet werden.
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Fig. 8: Bodenträger verwenden

Immer Bodenträger (oder gleichwertige, tragfähige Holzunterlage) verwenden.

Fig. 9: Ausleger-Zwischenstücke mittig platzieren

Ausleger-Zwischenstücke mittig stapeln.
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Fig. 10: Längeres und breiteres Zwischenstück unten platzieren

Das kürzere und schmälere Ausleger-Zwischenstück oben platzieren.

Fig. 11: Kleinere Ausleger-Zwischenstücke demontieren

Ausleger-Zwischenstücke 6 m20 ft und Ausleger-Zwischenstücke3 m10 ft
entbolzen und jeweils zwei Zwischenträger je Ausleger-Zwischenstück unter‐
legen.

Fig. 12: Gestapelte Ausleger-Zwischenstücke nicht zusammen heben
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Ausleger-Zwischenstücke ausschließlich einzeln anheben.

Fig. 13: Durchbiegung des Zwischenträgers vermeiden

Maximal eine Lage Ausleger-Zwischenstücke mit schmalerer Abmessung
stapeln, um Durchbiegung des Zwischenträgers zu vermeiden.
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Fig. 14: Abstand der Bodenträger zu Verbolzungspunkten

x Abstand zwischen Auflagepunkt
und Verbolzungspunkt

Vorgeschriebene Abstände der Bodenträger zum Gabelfinger/zum Gabelzinken
laut folgender Tabelle einhalten:

Benennung Wert

x

Ausleger-Zwischenstück 3 m (10 ft) ≤ 600 mm  (1.97 ft)

Ausleger-Zwischenstück 6 m (20 ft) ≤ 1000 mm  (3.28 ft)

Ausleger-Zwischenstück 12 m (40 ft) ≤ 1000 mm  (3.28 ft)

Tab. 6: Technische Daten - Abstand der Bodenträger zu Verbolzungspunkten

Sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
q Untergrund ist eben und tragfähig.
q Untergrund ist frei von Schnee und Eis.
q Schwerpunkte der Ausleger-Zwischenstücke sind bekannt.
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1.5.1 Bodenstück positionieren

Fig. 15: Ausleger-Zwischenstück auf Bodenträger positionieren

1 Bodenträger (2x) 3 Zurrgurt (4x)
2 Ausleger-Zwischenstück

Abstände der Auflagepunkte zu Verbolzungspunkten beachten (siehe: Fig. 14,
Seite 11).

u Bodenträger 1 auf Boden positionieren.

u Ausleger-Zwischenstück 2 auf Bodenträgern 1 positionieren.

u Ausleger-Zwischenstück 2 mit Zurrgurten 3 sichern.

12



//
//

de
/c

op
yr

ig
ht

 ©
 L

ie
bh

er
r 

1.5.2 Zwischenstück positionieren

Fig. 16: Ausleger-Zwischenstück auf Zwischenstück positionieren

1 Zwischenträger (2x) 3 Zurrgurt (4x)
2 Ausleger-Zwischenstück

Abstände der Auflagepunkte zu Verbolzungspunkten beachten (siehe: Fig. 14,
Seite 11).

u Zwischenträger 1 auf Boden positionieren.

u Ausleger-Zwischenstück 2 auf Zwischenträgern 1 positionieren.

u Ausleger-Zwischenstück 2 mit Zurrgurten 3 sichern.
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1.5.3 Ausleger-Zwischenstücke stapeln

Fig. 17: Ausleger-Zwischenstücke gestapelt

u Ausleger-Zwischenstücke stapeln.

Wenn mehr als zwei Ausleger-Zwischenstücke gestapelt werden:
u Betriebsgrenzen beachten. (Weitere Informationen siehe: 1.3 Betriebsgrenzen

der Stapelvorrichtung, Seite 5.)
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1.6 Stapelvorrichtung vor Verwendung der
Ausleger-Zwischenstücke entfernen

GEFAHR
Zusätzliche Lasten beim Aufrichten oder Ablegen des Auslegers!
Kippen der Maschine.

u Stapelvorrichtung vor Verwendung der Ausleger-Zwischenstücke entfernen.

WARNUNG
Herabfallen der Stapelvorrichtung!
Tod, schwere Verletzungen.

u Stapelvorrichtung vor Verwendung der Ausleger-Zwischenstücke entfernen.

Wenn Ausleger-Zwischenstücke zum Transport verladen werden oder für den
Anbau des Hauptauslegersplatziert werden:
u Bodenträger und Zwischenträger entfernen.

u Ausleger-Zwischenstücke auf geeignete Holzunterlage ablegen.
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